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Wymiary urzadzenia: dtugosc x szerokosé x wysokosé: 6.0 x 4.0 x 4.8 m
Wymiary nawierzchni bezpiecznej (PN EN1176):11.5x 8.9 m

Minimalna powierzchnia (zgodnie zPN EN 1176): 103 m?

Wysokos¢ upadku (HIC): 3.00 m

Powierzchnia wspinania: 62 m?

Czas montazu: 2dnidla3 osdb

Liczba fundamentow: 3

Wymiary stopy podstawy: 3750 mm, gtebokos¢ 400 mm pod poziomem gruntu
Objetosc zapakowanego produktu: 5 europalety

Waga brutto: 3020 kg

Certyfikat zgodnosciznorma EN 1176
A Liczba drog wspinania: 22+
TOVRheinland  Zalecany wiek uzytkownikéw: 12+
Precisely Right. Wyprodukowano na Wegrzech

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Rama stalowa: stal $235/S355 grubos¢ 4/6/8 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja cynkowana ogniowo

Ptyty zewnetrzne: HDPE 15 mm

Kolorystyka standardowa: pomaranczowy, zielony i szary (istnieje mozliwos¢ zmian)
Gwarancja: 10 lat na konstrukcje

Gwarancja na czesci zapasowe: dozywotnia



